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OGGETTO:EMERGENZA CoVIDT9 — ATTIVITA DI SANIFICAZIONE DEGL!I AMBIENTI ECCLESIASTICI.

La scrivente SABAP, nello spirito di massima collaborazione con gli Uffici Diocesani
per i Beni Culturali, ritiene utile informare gli Uffici in indirizzo riguardo le osservazioni
trasmesse al MIBACT - DG ABAP - SERVIZIO lll, da parte del Direttore dei Gabinetti di
Ricerche Scientifiche dei Musei Vaticani, Dott. Nazzareno Gabrielli, il quale paventa la
possibile insorgenza di alterazioni o danni alle opere, a causa dell'azione delle
sostanze utilizzate nelle attivita di sanificazione degli ambienti, rivolte al
contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 (nuovo coronavirus).

Nellai suddetta nota, in particolare si evidenzia il rischio di danneggiamento delle
opere d'arte, compresi gli arredi liturgici di pregio e delle pavimentazioni antiche,
causato dall'utilizzo di Ipoclorito di sodio (candeggina/varechina) per la sanificazione
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degli ambienti ecclesiastici.

Questa SABAP pertanto trasmette tale segnalazione al fine di allertare gli Uffici
Diocesani per i Beni Culturali, e le relative parrocchie, in vista della prossima
riapertura dei luoghi di culto, per scongiurare ogni possibile danno derivante da
eventuali scrupolose operazioni di pulizia e sanificazione eseguite con materiali e
metodologie non idonee.

Si invita codeste Diocesi a consultare il sito internet della Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del MIBACT (url: https://dger.beniculturali.it)
per prendere visione delle linee guida specifiche redatte dagli istituti centrali, in
continuo aggiornamento.

Qualora dovessero sorgere dubbi o difficolta in merito all'applicazione delle suddette
linee guida, la scrivente SABAP rimane a disposizione per chiarimenti e per il
supporto tecnico-scientifico ritenuto necessario, fornito dalle specifiche
professionalita in servizio presso la SABAP.

Il Soprintendente
(Dott. Mario Pagano)

£

Ministero
dei beni e delly
¢ attivitd cultural

3 3 I

g 0
Tel. 0823 277111 - Fax 0823 354516 - email sabap-ce@beniculturali.it - Pec mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturaliit - Sito web www.sopri-

caserta.beniculturali.it






Are. A

MIBACT |DG-ER _SERV I[06/05/2020{0015198-P - Allegato Utente 1 (AO1)

Firenze |

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e per il Turismo Al Segretariato Generale

SEDE
se(@beniculturali.it

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

DIF E
IRENZ Alla Direzione Generale Educazione e
Via degli Alfani, 78 - Firenze Ricerca
Tel. 05526511 Fax 055 287123 e.mail: opd@beniculturali.it SEDE

de-erf@beniculturali.it

C.F. 80023870480

www.opificiodellepietredure.it

Invio solo tramite e-mail Risposta al Foglio del......................
sostituisce | 'originale ai sensi dell'art. 43 .
Div. .. Sez. ...... Noori

comma 6 D.P.R. 4452000 ¢ art. 47 commi |
e 2d lvo82/2005
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Oggetto: Misure di contenimento per la prevenzione dal contagio da coronavirus. Verifica della compatibilita di

sanificazione degli ambienti con le esigenze di Tutela e Conservazione del Patrimonio Culturale.

Facendo seguito alla richiesta del 24 aprile u.s. (vs prot. 0014740-P) pervenuta a questo OPD in merito
all’oggetto da parte della superiore DG-ER si comunica quanto segue, frutto della consultazione degli esperti scientifici
e dei tecnici di questo istituto, dalla circolare n. 24 della Direzione Generale Archivi del 23 aprile 2020 e del materiale
su tale argomento esistente sul mercato del settore del restauro.

E necessario premettere che quanto segue rappresenta solo delle linee guida, per conferire un indirizzo corretto
dal punto di vista conservativo alle operazioni di sanificazione degli ambienti destinati a Musei e laboratori dove sono
presenti opere d’arte. Non si ha pertanto la pretesa di trattare in maniera esaustiva ’argomento, soprattutto per quanto
concerne la sicurezza dei dipendenti e delle persone, questione che rappresenta, invece, in accordo con le disposizioni
normative generali, una prerogativa del singolo Datore di Lavoro coadiuvato dal Responsabile del Servizio Prevenzione
¢ Protezione di ciascuno istituto che in accordo con il medico competente ed un eventuale consulto con specialisti, deve
valutare i provvedimenti da adottare, anche in relazione alle diverse situazione e problemi delle singole sedi.

La questione ¢ in realta complessa da punto di vista scientifico in quanto i dati disponibili in letteratura sono
relativi a studi precedentemente condotti su altri coronavirus, come la cosi detta SARS, mentre non ci sono dati
completi ed esaustivi circa le caratteristiche dell’attuale virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Al fine di indirizzare correttamente Dattivita delle figure istituzionalmente preposte a queste operazioni ed

evitare i possibili rischi paventati negli allegati alla lettera di richiesta, si ritiene opportuno precisare che un aspetto



fondamentale ¢ quello relativo alla persistenza del coronavirus sulle piti comuni superfici che si trovano nei musei,
laboratori e luoghi della cultura. Da un esame della letteratura esistente e dalla circolare del Ministero della Salute n.
5443 del 22/02/2020 si rileva che la durata della vita del virus oscilla tra 1 giorno per i guanti in lattice ai 9 giorni delle
superfici in plastica (metalli 5, legno 4, carta 5, vetro 4/5, ceramica 5, camici usa e getta 2), per cui se un ambiente &
stato chiuso al pubblico ed ai dipendenti per piti di 9 giorni non sarebbe necessario intervenire con la
sanificazione alla sua apertura in quénto ¢ gia trascorso il periodo di quarantena necessario per I’abbattimento del
pericolo e sara sufficiente una accurata pulizia con materiale disinfettante. Si segnale, inoltre, che nella pil recente
letteratura scientifica reperibile on-line, ma non avendo competenza in materia non esprimiamo alcuna opinione in
merito, tale persistenza temporale del virus viene drasticamente abbattuta. Si ritiene comunque opportuno attenersi per
il momento nelle valutazioni a quanto affermato nella circolare del Ministero della Salute.

Per quanto concerne, invece, le opere d’arte, si deve affermare con la massima chiarezza che nessuno deve
applicare alcunché su di esse se non da parte di un restauratore dei beni culturali qualificato secondo le leggi vigenti e
che anch’esse ricadono nel punto precedente. Per i beni culturali potenzialmente soggetti al contagio in quanto
recentemente movimentati (libri in prestito nelle Biblioteche, opere d’arte in prestito a mostre o in restauro, e cosi via)
sara sufficiente un periodo di 1solamento in un ambiente segregato per la durata dei giorni necessari per la quarantena di
quella categoria di materiali, dunque in genere trai 5 e i 9 giorni. Dunque una “segregazione” per il necessario periodo
potra togliere ogni rischio. Poiché non si possono adesso valutare gli effetti di eventuali mutazioni del virus sara
opportuno aumentare di qualche giorno le valutazioni qui indicate. Non si ritiene significativo il possibile contributo
fornito dall’aumento della temperatura ambientale al tempo di decadimento del virus poiché si tratta di un dato incerto €
comunque al di sopra delle soglie normalmente ritenute accettabili per la conservazione dei beni culturali.

Dunque il problema anche per i musei, laboratori e luoghi della cultura sostanzialmente riguarda soprattutto la
sanificazione tramite pulitura degli ambienti e dei pavimenti con particolare riferimento alle superfici di contatto
(maniglie, corrimano, porte, tastiere, pulsanti, ecc.) e dei servizi igienici. A tale scopo si ricorda che nella gia ricordata
circolare del Ministero della Salute n. 22 veniva specificato che vi sono evidenze della disattivazione del virus mediante
procedure di sanificazione che prevedono I’impiego di comuni disinfettanti quali P’ipoclorito di sodio (0,1 —~ 0,5 %),
etanolo (62 — 71%) per un tempo di contatto adeguato. Tra gli alcool la miscela alcool etilico e isopropilico si & rivelato
quella preferibile, ma si tratta di una differenza non molto significativa. Nello stesso modo le ordinanze emesse da
alcune Regioni indicano anch’esse I'impiego dell’ipoclorito di sodio, che riteniamo applicabile solo ai pavimenti
(tranne che quelli in legno) non di interesse quale bene culturale, ¢ delle soluzioni alcooliche al 70%. Possono essere
usati anche i Sali d’ammonio quaternario per il loro potere battericida sui virus con involucro come i Coronavirus, in
soluzione alcool/acqua 80/20 da usare con una nebulizzazione. Essi sono stati positivamente testati su varie superfici e
le possibili interazioni negative posso venire dalla componente di acqua e alcool che li trasporta, e solo con i composti
di rame sono note interazioni negative. Si consiglia in tal caso di proteggere i manufatti artistici con TNT e di staccare e
disattivare ogni e qualunque contatto elettrico presente nell’ambiente.

I1 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, predisposto dall’INAIL e sottoscritto dal Governo e dalla parti sociali si limita
a indicare genericamente una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica degli ambienti di lavoro. Negli ambienti
non contenenti beni culturali possono essere utilizzati anche i metodi indicati a tale scopo nella recente circolare n. 24
della Direzione Generale Archivi del 23 aprile u.s. intitolata “Linee guida per la gestione delle operazioni di

sanificazione e disinfezione degli ambienti di archivi e biblioteche. Misure di contenimento per il rischio da contagio da



Coronavirus (COVID-19)” a base della nebulizzazione con acqua ossigenata e Sali d’argento, perd con tutte le
necessarie avvertenze ivi ben specificate.

Nel caso di ambienti contenenti opere d’arte bisognera prestare la massima attenzione, evitando, per esempio

Pimpiego per i pavimenti dell’ipoclorito di sodio troppo ossidante, e potenzialmente pericoloso in presenza di opere in

bronzo, ottone e rame come per tutti i Cloroderivati, preferendo I’ impiego di soluzioni alcooliche al 70% (ottenibili con

prodotti gia in commercio oppure con la miscela di 400 ml di alcool denaturato al 90% e 100 ml di acqua). In occasione

degli interventi di sanificazione con questi prodotti si consiglia comunque di proteggere, ove possibile, le opere d’arte

con teli di TNT piuttosto fitti per evitare qualsiasi forma di deposizione (schizzi, condensa di vapori). Una grande

importanza per evitare ogni possibile interazione tra il prodotto usato e le opere d’arte & rivestita dalla esistenza o meno

di sistemi di ventilazione e di ricambio d’aria, in grado di evitare il formarsi di accumulo di vapori, potenzialmente

nocivi. Questi ultimi impianti, tuttavia, possono essere loro stessi una fonte di rischio e dunque sara necessario
prevedere una frequente sanificazione dei filtri dei fan coil e, in caso di impianti di climatizzazione, dei filtri generali
dell’impianto in entrata ed uscita.

Secondo la piti corretta metodologia vigente in materia di sicurezza, oltre all’abbattimento del rischio derivante

da questi provvedimenti e dall’impiego di questi materiali, si dovra trattare il rischio residuo tramite le pit opportune

procedure e norme comportamentali: separare ’ingresso e 'uscita del pubblico, misurazione della temperatura corporea

da distanza, evitare ogni forma di assembramento nei locali di passaggio e di sosta (bagni, corridoi, sale di ristoro, ecc.),

impiego dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti in lattice monouso). Si ricorda che la maggior

fonte di pericolo ¢ sicuramente costituita dal contatto tra persone e non tra persone ed oggetti inanimati.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento od approfondimento si coglie I’occasione pe rinviare

t migliori saluti

I Soprintendente

dr. Marco Ciatti
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Linee guida per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli
ambienti di Archivi e Biblioteche - Misure di contenimento per il rischio di
contagio da Coronavirus (COVID-19)

Con riferimento alla nota del Segretario Generale prot. n. 5178 del 16 aprile 2020 “Misure di
contenimento per il contagio da Coronavirus — Verifica delle compatibilita con le esigenze di tutela
e conservazione del patrimonio culturale”, vengono di seguito riportate le linee guida, a carattere
generale e per quanto di competenza di codesto Istituto, in merito alla gestione delle operazioni di
sanificazione degli ambienti degli Istituti Archivistici e delle Biblioteche.

Si rammenta, come da circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, che in
letteratura molte evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus possono persistere su superfici
inanimate in condizioni ottimali di umiditd e temperatura fino a 9 giorni. Allo stesso tempo, le
evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono resi efficacemente inattivi mediante
adeguate procedure di sanificazione che includano I’utilizzo di comuni disinfettanti quali ipoclorito
di sodio (0,1 — 0,5%), etanolo (62 — 71%) o perossido di idrogeno (0,5%) per un tempo di contatto
adeguato.

Cio premesso, & necessario ricordare che non tutti i comuni disinfettanti risultano adeguati
per la pulizia in ambienti ove siano esposti, conservati e stoccati beni culturali. Le procedure da
utilizzare per eventuali sanificazioni non possono pertanto ritenersi univoche e applicabili nello
stesso modo a qualsiasi ambiente. Viene quindi di seguito proposta una serie di procedure e norme
comportamentali differenti atte a garantire la sicurezza del personale, del pubblico e la tutela dei
beni archivistici e librari.

Fermo restando che nel caso di istituti che siano stati chiusi e non frequentati nelle due
settimane antecedenti alla riapertura i vari locali di questi possano considerarsi decontaminati,
ognuno di essi dovra provvedere pertanto solo ad una preliminare sanificazione degli ambienti
lavorativi e/o destinati al pubblico prima della loro riapertura. Tale sanificazione dovra prevedere
accurate pulizie, senza ricorrere all’utilizzo di prodotti a base di cloro, troppo ossidanti, ma
prediligendo 1"utilizzo di alcol etilico.

Per ambienti “moderni” (es. uffici o sale di consultazione moderne), che presentino arredi
nuovi e di uso comune in grado di tollerare I’interazione con acqua e etanolo e che contengano
materiale cartaceo moderno o di uso quotidiano (fatture, preventivi, ecc) non esiste alcun problema
nell’eventuale uso di acqua ossigenata e sali di argento finemente nebulizzata. Prima di iniziare tale
trattamento staccare completamente ’alimentazione dalle prese di corrente di tutti i dispositivi
presenti (Computer, Monitor, Stampanti, Scanner, Fax , telefoni, Fotocopiatrici, switch, ecc.)
nonché i cavi di rete lan dalle apparecchiature stesse ove presenti, questo perché alcuni dispositivi
elettronici possono essere alimentati anche tramite cavi di rete. Riattivare I’alimentazione elettrica
solo dopo i tempi necessari e richiesti per 1’efficacia del trattamento ovvero quando orami il tutto
sara completamente asciutto.






Tassativamente inoltre andra verificato, prima di procedere alla nebulizzazione, se in questi
ambienti vi siano rilevatori di fumo dell’impianto antincendio, prima di procedere alla
nebulizzazione e solamente se si ha Passoluta certezza di poter escludere il funzionamento di

tali impianti, soprattutto se in presenza di un sistema di spegnimento automatico collegato, si
potra procedere ad effettuare il trattamento onde evitare pericolosissime scariche in bianco di
sostanze estinguenti. Il personale potra rientrane negli ambienti dopo circa un’ora di aerazione del
locale, dopo la conclusione del trattamento.

Per ambienti “storici” gli arredi e le superfici di pregio la disinfezione puo avvenire:

- Nel caso di superfici in pietra o arredi lignei nebulizzare su carta assorbente una soluzione di
Alcol etilico al 70% (400 ml di alcol etilico denaturato a 90 gradi da miscelare con 100 ml di
acqua) o usando, in alternativa, prodotti commerciali gia pronti all’uso, sempre alla richiesta
concentrazione del 70%. Per tali prodotti ¢ sconsigliata I’applicazione in presenza di finiture
superficiali (es. lacche, resine) che sono suscettibili all’interazioni con acqua e/o solventi.

- Nel caso di superfici metalliche o in vetro si consiglia ugualmente di utilizzare sempre
’alcol etilico al 70%.

Ogni arredo storico come piano d’appoggio per la consultazione dovra essere coperto con
materiale che possa essere facilmente disinfettato e lavato (lastre in plexiglass, vetro, teli in platica,
etc.) al termine della consultazione, per evitare di sottoporre tali superfici a quotidiane applicazioni
di acqua e/o solventi.

Gestione delle collezioni

Come gia sottolineato, la permanenza del virus sulle superfici & di massimo nove giomi. Per
questo motivo, qualsiasi intervento di disinfezione diretta dei beni archivistici e librari & da ritenersi
non necessario se tali beni sono stati isolati almeno nelle due settimane antecedenti alla riapertura.

In caso contrario si ritiene sufficiente garantirne 1’isolamento per almeno 10 giorni, senza
ricorrere all’utilizzo di disinfettanti che potrebbero risultare dannosi. Tale isolamento dovra essere
condotto in un ambiente a tal fine predisposto, individuato all’interno di ogni istituto, possibilmente
provvisto di finestre che sia possibile aprire regolarmente per permettere il ricambio d’aria.

In caso di volumi o documenti dei quali venga richiesta la consultazione dovra essere
rispettata la seguente procedura:

- per accedere alla consultazione gli utenti dovranno essere muniti di dispositivi di protezione
individuale (guanti e mascherina). All’ingresso nell’istituto dovrebbero essere resi disponibili
dispenser di gel disinfettati;

- un addetto della biblioteca o dell'archivio (munito di dispositivi di protezione individuale) potra
prelevare il documento e darlo in consultazione in un locale possibilmente dotato di arredi
"moderni" che possano essere facilmente puliti e disinfettati;






- il materiale consultato dovra essere lasciato in isolamento preventivo per almeno 10 giorni e
possibilmente riponendolo in buste di contenimento all’interno del locale precedentemente
individuato. Il materiale consultato non sara quindi fruibile nei 10 giorni successivi.

- per quanto riguarda il materiale fotografico, che generalmente viene conservato in buste di
plastica o carta testate PAT, potra essere anche esso alloggiato all’interno di una busta di
contenimento anche non a norma tenuto in considerazione che il requisito imposto dalla norma fa
riferimento ad una conservazione a medio/lungo termine e che il tempo imposto dall’isolamento,
sempre 10 giomi, certamente non potra precludere 1’aspettativa di vita di questo tipo di bene.

In allegato, segue scheda riepilogativa con le modalita di sanificazione degli ambienti in presenza

di beni archivistici e librari e degli arredi storici:

Allegato: Gestione dei beni archivistici e librari e degli arredi storici

Prodotti Modalita utilizzo Persone/ambienti lavoro Frequenza utilizzo
Materiali di lavoro
- Isolamento di Per tutti 1 materiali archivistici e librari -
almeno 10 giorni | oggetto di consultazione o che non
siano stati in isolamento nelle due
settimane antecedenti alla riapertura.
Effettuame la  decontaminazione
mediante isolamento in locale apposito,
possibilmente in buste di contenimento
Alcol Applicare Su superfici storiche e/o di pregio in | Una tantum; nel caso
etilico nebulizzato su carta | metallo o vetro (arredi e scaffalature). | di superfici di
al 70% assorbente appoggio per la
consultazione, prima
di ricoprirle.
Alcol Applicare Su superfici in pietra o arredi lignei. Una tantum; nel caso
etilico nebulizzato su carta | Non utilizzare nel caso di finiture | di superfici di
al 70% assorbente superficiali (es. lacche, resine) che | appoggio perla
rischiano di essere  danneggiate | consultazione, prima
dall’interazione con acqua e/o solventi. | di ricoprirle.
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ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

I.  PULIZIA E SANIFICAZIONE

Premesso che con il termine di pulizia si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato
viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione, la
sanificazione, nell’accezione recepita dall'lstituto Superiore di Sanita, riguarda il complesso di
procedimenti e operazioni atti a rendere disinfettati ambienti confinati e aree di pertinenza e superfici
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Nel ricordare che le procedure di sanificazione sono rivolte esclusivamente ad oggetti, superfici, porzioni di
edifici, di uso comune e/o di passaggio e che per nessuna ragione le stesse procedure devono essere
utilizzate per sanificare beni di interesse culturale, questo Istituto raccomanda, laddove possibile, di
concertare le misure e la frequenza delle operazioni di sanificazione con i restauratori interni o afferenti in
gualche modo alle strutture stesse. Si raccomanda inoltre che ogni Istituto o luogo della cultura richieda e
conservi le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti impiegati per le procedure di pulizia e sanificazione.

Qualora alcuni istituti e luoghi della cultura non siano provvisti di personale tecnico adeguato, o le
operazioni di sanificazioni siano diverse e pil estese, I'ICR si rende disponibile di concerto con gli altri
istituti competenti, a valutare caso per caso la compatibilita delle procedure e dei prodotti utilizzati
garantendo massima collaborazione e immediato riscontro.

1. Non & necessario eseguire una sanificazione alla riapertura degli istituti e luoghi della cultura,
salvo disposizioni differenti delle autoritd competenti, in considerazione della spontanea
inattivazione del virus dopo 9 giorni oltremodo se durante il periodo di sospensione dell’attivita &
stata eseguita regolare pulizia di spazi e ambienti comuni e/o di passaggio.

2. Non é necessario procedere alla sanificazione con prodotti chimici disinfettanti di cortili, portici,
chiostri, strade, siti archeologici e superfici esterne calpestabili in ragione della scarsa probabilita
di contagio e della sensibilita dei Coronavirus alla radiazione UV.

3. Pulire giornalmente gli ambienti di uso comune e/o di passaggio e gli oggetti, ivi inclusi maniglie,
corrimano, tavoli, interruttori della luce, inginocchiatoi, panche, confessionali, tablet e audioguide
individuali, ecc.., utilizzando acqua e detergente neutro evitando di produrre schizzi e spruzzi.

4. Sanificare periodicamente gli ambienti di uso comune e/o di passaggio e gli oggetti, ivi inclusi
maniglie, corrimano, vetrine, tablet, audioguide individuali, ecc. utilizzando carta o panni in
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microfibra inumiditi con soluzioni di alcol etilico al 70% circa in acqua (400 mi di alcol etilico
denaturato al 90 gradi diluiti in 100 ml di acqua), evitando di produrre schizzi e spruzz. Si
raccomanda di effettuare la sanificazione dopo la regolare pulizia con acqua e detergente neutro.

Per la sanificazione di superfici dure in materiali sensibili all’alcol, quali il plexiglas, o le finiture
superficiali di arredi lignei (vernici o lacche), potranno essere impiegati prodotti “disinfettanti” a
base di ammoni quaternari senza profumazione comunemente denominati Presidi Medico
Chirurgici (PMC) avendo cura di leggere 'etichetta, indossare tutti i DPI previsti, rispettare tempi
di contatto. A tale scopo sono utilizzabili PMC commerciali a base di ammoni quaternari e
quantitativi di alcoli inferiore al 20%.

Per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e
Biblioteche si rimanda alle linee guida prodotte dall’ Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi
e del Libro (ICPAL) e consultabili sul loro sito web.

Per le superfici morbide di uso comune (tappeti, moquette, divani ecc..) procedere a regolare
aspirazione e utilizzare rivestimenti monouso o rivestimenti lavabili con acqua e sapone neutro o
elettrodomestici a vapore. Nel caso fosse necessario procedere in tal senso, queste operazioni
dovranno essere condotte in ambienti separati e mai in prossimita di beni di interesse culturale.

Valutare la possibilita per alcune superfici morbide di interesse culturale, che arredano e decorano
chiese, musei, dimore e ville storiche aperte al pubblico, di prevedere |'utilizzo di rivestimenti di
protezione delle polveri (Tyvek e TNT) e piani di manutenzione ordinaria a cura di restauratori
abilitati.

Qualora le operazioni di sanificazione vengano eseguite in prossimita (distanza < 1 metro) di opere
d’arte, arredi storici e beni di qualsiasi natura di interesse culturale, questi devono essere
opportunamente protetti con teli di polietilene o spostati in ambiente idoneo per tutta la durata
delle operazioni, da restauratori e/o da personale interno adeguatamente formato. Qualora non
fosse possibile, si dovra valutare una supervisione o una consulenza di restauratori abilitati.

Adottare misure in grado di garantire un buon ricambio d’aria tenendo in considerazione le
esigenze conservative specifiche dei materiali costitutivi delle opere d’arte, avendo cura di
rispettare i parametri termoigrometrici contenuti nell’atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, D. Lgs. n.112/98 art. 150 comma 6, Ambito
Vi, sottoambito 1, parametri ambientali.
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ll.  PRODOTTI, SOSTANZE E PROCEDURE DA EVITARE IN CONTEST! IN CUI SONO PRESENTI BENI DI
INTERESSE CULTURALE

E’ da evitare I'uso di prodotti a base di cloro (candeggina), anche in basse concentrazioni, per la
pulizia e la sanificazione di ambienti e contesti in cui sono conservati beni di interesse culturale o
parti di essi, a causa dello sviluppo di cloro gassoso, catalizzatore di processi di degrado ed
estremamente dannoso per diversi materiali, fra cui metalli, sostanze organiche e pigmenti (es:
I'annerimento del cinabro, corrosione su manufatti metallici e lapidei).

E’ controindicato 'uso di prodotti a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata), seppur in
basse concentrazioni, per la pulizia e la sanificazione di ambienti in cui sono conservati beni di
interesse culturale o parti di essi, perché possono provocare fenomeni di corrosione e degrado.

E’ da evitare I'uso di ozono, che nonostante la comprovata capacita virucida ha un forte potere
ossidante in grado di provocare danni a molti materiali, come corrosione dei metalli e alterazione di
macromolecole biologiche tra cui aminoacidi e lipidi (es. materiali organici quali carta, cuoio,
pergamena, pellicole pittoriche a base di uovo, caseina, olio o polimeri di sintesi ecc.). Inoltre la
forma gassosa rende la procedura difficilmente confinabile, anche se non utilizzata direttamente
negli ambienti di esposizione dei beni di interesse culturale.

Sono da evitare procedure di sanificazione che impieghino raggi UV, poiché, nonostante la rilevata
sensibilitd dei Coronavirus a tali radiazioni, vi sono numerose difficolta e limitazioni nell'impiego
dovute alla pericolosita per la salute umana. La procedura & inoltre potenzialmente dannosa per
alcuni materiali organici costitutivi di beni di interesse culturale a causa dei meccanismi di
fotossidazione indotti.

E’ importante eseguire le procedure di sanificazione evitando la dispersione di goccioline e la
nebulizzazione di alcun prodotto/sostanza, ivi incluse le soluzioni idroalcoliche, in ambienti o
contesti in cui si trovino beni di interesse culturale.
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. BUONE PRATICHE

Fermo restando la necessita di non entrare in contatto con beni di interesse culturale, siano essi
arredi (panche, inginocchiatoi, confessionali ecc.), suppellettili sacre (calici, ampolle, ostensori ecc.)
o organi storici, valutare I'opportunita di sostituire eventuali oggetti usati nelle funzioni liturgiche
con oggetti moderni. Se possibile impedire altresi I'accesso ad elementi architettonici storici
(acquasantiere, balaustre, plutei ecc.) oppure creare zone di protezione intorno a beni di interesse
culturale di uso comune, per evitare di procedere a periodiche operazioni di sanificazione.

Qualora debbano essere maneggiati, esposti, portati in processione opere d’arte e/o alcuni oggetti
di interesse culturale o parte di essi per attivita espositive e/o ragioni di culto o rituali si
raccomanda di utilizzare i DPl necessari e provvedere, una volta terminata la circostanza, a
collocare gli stessi in un ambiente confinato e protetto e a non utilizzarli o venirne a contatto peri
successivi 10 giorni.

Valutare la possibilita per superfici calpestabili di particolare valore (pavimenti con mosaici,
commessi, tarsie lignee, intagli e assimilabili) e sensibili a frequenti lavaggi di ricorrere a misure di
prevenzione indiretta quali 'uso di copriscarpe monouso considerando altresi la possibilita di
istituire percorsi obbligatori.
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IV.  RACCOMANDAZIONI

Premesso che le procedure di sanificazione per nessuna ragione devono essere direttamente applicate ai
beni di interesse culturale, qualora le suddette operazioni debbano essere eseguite in prossimita
(distanza < 1 metro) di opere d’arte, arredi storici e beni di qualsiasi natura di interesse culturale, questi
devono essere opportunamente protetti con teli di polietilene o spostati in ambiente idoneo per tutta la
durata delle operazioni, da restauratori e/o da personale interno adeguatamente formato.

Se non fosse possibile predisporre queste misure precauzionali, si rimanda alla consultazione della

seguente tabella.
Tabella
Prodotti compatibili per la sanificazione di superfici prossime (distanza < 1 metro) a beni culturali in diversi materiali

TIPOLOGIA DI MATERIALE SOSTANZE COMPATIBILI
Superfici in legno dipinto e/o verniciato Ammoni quaternari
Superfici in metallo e leghe metalliche Alcoli (etanolo, isopropanolo)

Superfici lapidee e intonaci Ammoni quaternari

Alcoli (etanolo, isopropanolo)

Superfici ceramiche e terrecotte Ammoni quaternari
Alcoli (etanolo, isopropanclo)

Superfici in vetro Ammoni quaternari
Alcoli (etanolo, isopropanolo)

Superfici e rivestimenti in cuoio Ammoni quaternari, aerare gli ambienti per evitare
eccessivo aumento dell’'UR

Materiali sintetici e plastiche Ammoni quaternari
Fibre tessili e assimilabili Alcoli (etanolo, isopropanolo)
Materiali polimaterici Ammoni quaternari, aerare gli ambienti per evitare

eccessivo aumento dell’UR

Strumenti scientifici e musicali Ammoni quaternari
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RIFERIMENTI E LINK UTILI

Nota del Ministero della Salute protocollo n. 9361 del 18 marzo 2020, recante in oggetto "Disinfezione
degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione
urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2

Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

Linee guida per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e
Biblioteche - Misure di contenimento per il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19)

Kampf, G., Todt, D., Pfaender, S., & Steinmann, E. (2020). Persistence of coronaviruses on inanimate
surfaces and its inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection, 104: 246-251.
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/s0195-6701(20)30046-3/fulltext

Rabenau, H. F., Kampf, G., Cinatl, J., & Doerr, H. W. (2005). Efficacy of various disinfectants against SARS
coronavirus.Journal of Hospital Infection, 61(2): 107-111.
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/50195-6701(05)00044-7 /fulltext

Van Doremalen, N., Bushmaker, T., Morris, D. H., Holbrook, M. G., Gamble, A., Williamson, B. N,, ... &
Lioyd-Smith, J. O. (2020). Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. New
England Journal of Medicine,382(16), 1564-1567

https://www.neim.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/pdf

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-documento-tecnico-coronavirus-fase-2.pdf
http://www.confcultura.it/pdf/Linee_Guida_Covid19.pdf

http://www.icom-italia.org/covid-19-icom-cc-recommendations-for-the-conservation-of-museum-
collections-april-16-2020/

http://www.icom-italia.org/eventi/raccomandazioni-per-la-tutela-e-la-sicurezza-nei-musei-in-emergenza-
covid-19/
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